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Pastry and Bakery machines
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Questa piccola mescolatrice planetaria é stata realizzata con gli standard di potenza e robustezza come da tradizione CONTI, che consente all'utilizzatore di eseguire tute le lavorazioni

come nelle planetarie di grosse dimensioni. La nostra forte esperienza ha consentito che in questa planetaria sia assemblata una meccanica di grande precisione e quindi di ) @
grande affidabilita e resistenza. Sicurezza garantita con applicazione di tutti li accorgimenti necessari per |'attrezzatura professionale.

Sicurezza ed igiene Equipaggiamento Trasmissione ®

Protezione schermata, a norma “UNI EN 453" 1 bacinella Trasmissione meccanica y Q
Eccentrico in alluminio alimentare per evitare formazione di ruggine 1 frusta con ingranaggi autolubrificanti

Albero porta utensile in acciaio inox 1 spatola Motore asincrono trifase (connessione 220V)

Utensili in acciaio inox 1 utensile a spirale Variatore di velocita @
Convogliatore prodotto 1 piedistallo inox h cm 40 (optional) Sollevamento vasca con leva p/

Our great experience has allowed us to incorporate an extremely precise mechanism in this planetary mixer and therefore provide great reliability and endurance.

SIEPLANETARY MIXER LT. 20 b @
This small planetary mixer has been built with CONTI'S traditional standards of power and strength and allows users to carry out all the same operations as our larger planetary models.

Safety is guaranteed with the application of all the devices required for professional equipment. ®

*
Safety and Hygiene Equipment Trasmission v <
Bowl guard closed (norm “UNI EN 453") 1 bowl Mechanical transmission with self-
Product conveyor 1 whisk lubricating gears @
Cam made of aluminium for foodstuff’s to prevent the formation or rust 1 spatula Asynchronous three-phase motor ) |

Stainless steel utensil-holder shaft 1 spiral utensil Speed variator

Stainless steel control panel (option s/steel pedestal of cm 40) Lever tank lifting

Stainless steel utensils @
B MELANGEUR PLANETAIRE LT. 20 @

Ce petit mélangeur planétaire réalisé avec les critéres de puissance et robustesse selon la tradition CONTI, permet a l'utilisateur d'effectuer toutes les opérations comme dans le cas y

des mélangeurs planétaires de dimensions plus consistantes. Notre solide expérience nous a permis de proposer un mélangeur planétaire doté d'une mécanique de grande précision 6
et done garantissant une haute fiabilité et résistance. La sécurité est garantie par I'adoption de toutes les mesures nécessaires pour I'équipment professionnel.

Sécurité et Hygiene Equipment Trasmission ) @ ‘
Protecion de’cuve est fermée (NORM “UNI EN 453") 1 cuve Transmission mécanique avec engrenages

Convoyeur produit 1 fouet autolubrifiants

Came en aluminium alimentaire évitant la formation de rouille 1 spatule Moteur asynchrone triphasé
Arbe porte ustensile en acier inox 1 ustensile a spirale Variateur de vitesse @

Ustensiles en acier inox option - socle en inox cm 40 Levier de lerage

las elaboraciones de que son capaces las planetarias de tamafos grandes. Gracias a nuestra gran experiencia hemos logrado ensamblar en esta planetaria una mecénica
de gran precision y, por tanto, de extraordinaria fiabilidad y resistencia. La seguridad esta garantizada con la aplicacion de todas las soluciones necesarias para aparatos profesionales.

e M[EZCLADORA PLANETARIA LT. 20 a
Esta pequefa mezcladora planetaria ha sido fabricada en conformidad a los estdndares de potencia y solidez usuales de la empresa CONTI, que permide al usuario realizar todas @Q <

Seguridad e Higiene Equipo Trasmision

Proteccion cerrada en pléstico 1 cuba Trasmision mecanica con

Excéntrico en aluminio alimentario para impedir 1 batidora engranajes autolubricantes 5

la formacion de 6xido 1 espétula Motor asincrono trifasico e o
Eje portautensilio en acero inoxidable 1 utensilio de espiral Variador electronico de velocidad >
Panel de mandos en acero inoxidable pedestal en aciero inoxidable Elevacion de la cuba de palanca A

Utensilios en acero inoxidable de CM 40 - Optional

PRODOTTI VELOCIT A - SPEED
COMPONENTI - COMPOSANTS VELOCIDAD CARATTERISTICHE - FEATURES
APPLICATIONS COMPONENTS - ZUTATEN GESCHWINDIGKEIT CARACTERISTIQUES
.p.m. CARACTERISTICA - EIGENSCHAFTEN
Kg difarina con 50% d'acqua
Kg of flour - Kg de herina - Kg de farine
Kg Mehl bei 50% Wasseranteil - Myka, K
Kg di farina con 50% d'acqua
Kg of flour - Kg de herina - Kg de farine Eomango 24\\;0& ﬁ’mgnd chltt’h
Kg Mehl bei 50% Wasseranteil - Myxa, Kg omande 24 Volt - Mando 24 Vol

Kg di farina con 50% d'acqua 2 Volt- S‘teuerun g -
Kg of flour - Kg de herina - Kg de farine Capacita bacinella - Bow! capaci
Kg Mehl bei 50% Wasseranteil - Myka, K Cuve capacité - Capacidad de cubeta

Fassungswermdgen
Kg difarina con 50% d'acqua
Brioche Kg of flour - Kg de herina - Kg de farine Potenza Kw - Power Kw
Kg Mehl bei 50% Wasseranteil - Myka, Kg Puissance Kw - Potencia Kw
Leistung Kw
Albume N N
Albumen umero uova - Number of eggs . Piedistallo - Pedestal - Socle - (Inox)
Blancs Nombre d'oeufs - Numero de huevos - Anzahl der Eier
CARATTERISTICHE

Kg di zucchero - Kg of sugar
Kg de sucre - Kg de azucar - Kg Zucker - Caxap, Kg

Numero uova - Number of eggs

Nombre d'oeufs - Numero de huevos - Anzahl der Eier /200

Pan di Spagna g MODELLO

Numero uova - Number of eggs .
Sponge Cake : " . ) 150/200 —~ MODEL - MOD ELE
Genoise Nombre d'oeufs - Numero de huevos - Anzahl der Eier MODELO- MOfENb
Pasta all'uovo Kg di farina '
Italian fresh pasta Kgs flour
Italian pates fraiches Kgs de farine
Pastaitaliana de huevofresco Kgs de harina

0,2/1,6

t/ di serie - Standard

Dimensioni, specifiche tecniche, illustrazioni e descrizioni possono subire variazioni SENZA preavviso da parte di CONTI SRL.
Dimensions, technical specifications, illustrations and descriptions CAN undergo variatons without notice by CONTI SRL.

Les dimensions, les specifications techniques, les illustrations et les descriptions sont sujets a changement SANS preavis des CONTI SRL.
Tamano, especificaciones tecnicas, illustraciones y descripciones estan sujetas a cambios SIN previo aviso de las CONTI SRL.




